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ÖZET 
 
Bu çalismada, Erdemir’de kullanilan basinçli kaplarin test ve kontrolü ile ilgili is talimatinin kapsami 
anlatilmaktadir. Basinçli kaplarin test ve kontrolü ile ilgili is talimatinin hazirlanmasinda; yasal mevzuat 
yaninda, ilgili ulusal ve uluslararasi standartlar, ve ülkemizde yogun olarak basinçli kap kullanan kamu 
ve özel kuruluslarin test ve yöntemleri dikkate alinmistir. Bu sekilde, basinçli kaplarin emniyet 
ekipmanlari ile birlikte, güvenli bir sekilde kullanilmasi amaçlanmaktadir.  Çalisma sonucunda; gaz ve 
likit tüpleri, gaz ve likit tanklari ve basinçli hava tankli kompresörleri için ayri ve standart test ve kontrol 
raporlari olusturulmustur. Bu raporlar makalede verilmektedir. Bu sekilde  farkli birimlerdeki benzer 
basinçli kaplarin periyodik test ve kontrolü için, standartlasma hedeflenmistir.  
 
 
 
1. GIRIS 
 
Isletmelerde is sagligi ve is güvenligi yönünden, basinçli kaplarin emniyet ekipmanlari ile birlikte 
güvenli bir sekilde kullanilmasi için, bu kaplarin periyodik olarak test ve kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Basinçli kaplarin test ve kontrol edilmesinde genel olarak; korozyon, sizdirmazlik, 
kalinlik, asinma, çatlak, çizik, deformasyon, kalinlik, baglanti kontrolü, sicaklik, basinç, temizlik, 
fonksiyon, cihazlarin kalibrasyon durumu vs. kriterlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. 
 
Erdemir’de farkli birimlerdeki benzer basinçli kaplarin periyodik test ve kontrolü için, standartlasma 
hedeflenmistir. Bu asamada ilk olarak basinçli kabin tanimlanmistir. Basinçli kaplarin periyodik test ve 
kontrolü için hazirlanan is talimatinda basinçli kap tanimi su sekilde yapilmistir.  
 
Tanim: Basinçli kaplar; 0,5 atü ve daha yüksek basinçtaki endüstriyel gazlarin (hava, oksijen, azot, 
argon, hidrojen gazi), yakit gazlarinin (dogal gaz, asetilen gazi, desülfürize kok gazi) ve buharin 
üretiminde, tasinmasinda yada depolanmasinda kullanilan atmosfere kapali kaplar olarak 
tanimlanmistir.  
 
 
 
 
2. BASINÇLI KAPLARIN KULLANIMI, TEST VE KONTROLLERI ILE ILGILI GENEL  ESASLAR: 
 
Bu çalisma kapsaminda basinçli kaplarin kullanimi, periyodik test ve kontrolleri ile ilgili genel  esaslar 
asagida belirtildigi sekilde tanimlanmistir.  
 
• Basinçli kaplar; orijinal proje, doküman ve isletme talimatlarinda belirtilen sartlarda kullanilacaktir. 
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• Basinçli kaplar Erdemir Plant Standards (EPS)’a uygun sekilde ve renkte boyali olacaktir.   
• Her ünite kendi sorumluluk alani içerisindeki tüm basinçli kaplarin envanterini çikaracak ve 

içerisindeki akiskan cinsine göre siniflandirmasini yapacaktir.  
• Her basinçli kap için, kimlik dosyasi bulunacaktir. Kimlik dosyalarinda, orijinal proje, doküman, 

isletme ve bakim talimatlari, imalatçi firma adi, imal tarihi, isletmeye alindigi tarih, imalat esnasinda 
ve imalat sonrasi yapilan tahribatli ve tahribatsiz test raporlari, yapilan bakim ve onarim bilgileri, 
isletmeye alindiktan sonra yapilan periyodik test ve kontrol raporlari bulundurulacaktir.  

• Her basinçli kabin görünür bir yerinde; imalatçi firma adi, basinçli kap no, imal tarihi, kapasitesi, 
akiskan cinsi, dizayn basinci, max. Isletme basinci, max. çalisma sicakligi, test basinci ve varsa 
hesap standardi yazili halde bulunacaktir.  

• Basinçli kaplarin genel periyodik kontrol ve testleri, ünitesi tarafindan görevlendirilen makina 
mühendisi nezaretinde ve ünitesinin belirleyecegi bir ekip tarafindan yapilacaktir. Yapilan kontrol ve 
testler için rapor düzenlenecek ve test-kontrolü yapan ekip tarafindan imzalanacaktir.  

• Basinçli kaplara ait yillik olarak yapilan test ve kontrol raporlarinin bir nüshasi ünitesinde 
dosyalanacak, bir nüshasi Teknik Emniyet Müdürlügü’ne gönderilecektir. 

• Isçi sagligi ve is güvenligi tüzügünde belirtildigi üzere, test teknigi ve periyodu yönünden uygulamasi 
mümkün olan basinçli kaplar, her yil periyodik hidrostatik test ve kontrole tabi tutulacaktir. Her yil 
periyodik hidrostatik test yapilmasi mümkün olmayan basinçli kaplara ise, gerekçesi belirtilmek 
sureti ile, imalatçinin belirledigi veya literatürde kabul gören diger test ve yöntemleri (gözle kontrol, 
kalinlik ölçümü v.s) her yil uygulayacak ve belgeleyecektir. 

• Basinçli kaplarin tamir ve tadilatindan sonra, normalde uygulanan periyodik test ve kontrol sartlari 
aynen geçerlidir. 

• Basinçli kaplarin test ve kontrolleri esnasinda, ünitesi tarafindan gerekli emniyet tedbirleri alinacaktir. 
• Basinçli kaplarin test ve kontrolünde, basinçli gaz testi uygulanmayacaktir.  
• Basinçli kaplarin emniyet ve kontrol elemanlarinin kontrol ve testi, imalatçi firma katalogunda 

belirtilen periyotta veya yilda en az bir kez yapilacaktir.   
• Hidrolik sistemler ve su sistemlerinin (servis suyu, resirkülasyon suyu, içme suyu, v.b) periyodik test 

ve kontrolleri, bu talimat kapsamina girmez. Bu sistemlerin periyodik test ve kontrolleri, ünitelerin 
kendi is talimatlari ve kontrol listelerine göre yapilacaktir. 

• Üniteler arasinda standardizasyon saglamak açisindan ekte verilen test ve kontrol raporlari esas 
alinacaktir. Ancak basinçli kabin özelligine ve kontrol parametrelerine bagli olarak, Ekte verilen Test 
ve Kontrol  raporlarinda Teknik Emniyet Müdürlügü’nün onayi alinarak revizyon yapilabilecektir. 

 
Basinçli kaplarin periyodik test ve kontrolü için, Erdemir Bakim Yönetim Sisteminde yapilacak isin 
genel tarifi ve periyodu tanimlanabilmektedir. Yapilacak isin periyodu doldugunda bilgisayarda 
otomatik olarak is emri üretilmekte ve bilgisayar ekraninda görülmektedir. Isin bitimini müteakip is emri 
kapatilmaktadir. Böylece, bakim yönetim sistemi yardimi ile basinçli kaplarin testlerinin zamaninda 
yapilmasi saglanacaktir.  
 
 
 
3. BASINÇLI KAPLAR PERIYODIK TEST VE KONTROL RAPORLARI. 
 
Fabrika içerisindeki farkli birimlerdeki benzer basinçli kaplarin periyodik test ve kontrolü için, 
standartlasmayi saglamak amaci ile, test ve kontrol raporlari olusturulmustur.  Bu çalisma kapsaminda 
basinçli kaplar için olusturulan bazi standart raporlar asagida belirtilmistir.   
• Rapor no-1: Gaz Hatlari Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) 
• Rapor no-2: Basinçli Hava Tankli Kompresörlerin Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) 
• Rapor no-3: Basinçli Gaz Tüpleri Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) 
• Rapor no-4: Basinçli Gaz Tanklari Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) 
• Rapor no-5: Basinçli Likit Tanklari Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) 
 
Yukarida belirtilen raporlarin formati ve detayi sonraki sayfalarda  verilmistir. Buhar kazanlari ve buhar 
sistemleri için de standart periyodik test ve kontrol raporu (8 sayfa) olusturulmus, ancak bu raporun 
detayi bu çalisma kapsaminda verilmemistir 
Rapor no-1: Gaz Hatlari Periyodik Test Ve Kontrol Raporu  
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SAHA KONTROLÜNÜ YAPANLAR:
Bakimci Adi Soyadi.................................................    Imza....................
Isletmeci Adi Soyadi.................................................    Imza ....................
Nezaretçi Personel Adi Soyadi.................................................    Imza .................... 
Teknik Emniyet
Görevlisi(*) Adi Soyadi.................................................    Imza ...................

GAZ HATLARI PERIYODIK TEST VE KONTROL RAPORU
(Her bakim sonrasi veya en geç ..... ayda bir kere uygulanir.)

GAZIN CINSI: ................................................................................................................... ............................

ÜNITESI        : ............................................... ...............................................................................................

SAHA ISMI : .................................................... ..............................................................................................

TARIH:..........................

1) Hat Üzerindeki Kaynak,   Disli Baglanti , Flans, Vana Salmastralarindan  Dedektör, 
Köpük, El ve Göz  Kontrolü Sonucu Kaçak  Tespit Edilmis midir ?

Evet                     Hayir

2) Hat Yakinindan Geçen Buhar, Armatür Veya Benzeri Isi Kaynagi Var mi?
Evet                     Hayir

3) Boru Et Kalinligi Ölçümü Sonrasi  Orijinal Kalinligin Yarisina  Düsen Yer Tespit                   
Edilmis midir ?

Evet                     Hayir

4) Basinç Düsürme Istasyonu Bakimi Ve Temizligi Is Talimatina Uygun Yapilmis midir ?

Evet                     Hayir

5) Tesiste Yanma-Kontrol Otomasyon  Sistemi Bakimi Ve Kontrolü Is Talimatina Uygun 
Yapiliyor mu ?

6) Bakim Sirasinda Yapilanlar Listesi  Tesis Dosyasina Yerlestirilmis midir ?

Evet                     Hayir

Evet                     Hayir

7. Sistemdeki basinç, sicaklik vs. ölçüm degerleri dizayn ve ayar degerleri içerisinde mi?

Evet                     Hayir

8. Akiskan cinsi ve yönü belirli mi?

Evet                     Hayir

AÇIKLAMA: .....................................................................................................................

9. Boru hattinin tamami Erdemir Plant Standard’a uygun renk ve sekilde boyali mi?

Evet                     Hayir

SAHA KONTROLÜNÜ YAPANLAR:
Bakimci Adi Soyadi.................................................    Imza....................
Isletmeci Adi Soyadi.................................................    Imza ....................
Nezaretçi Personel Adi Soyadi.................................................    Imza .................... 
Teknik Emniyet
Görevlisi(*) Adi Soyadi.................................................    Imza ...................

GAZ HATLARI PERIYODIK TEST VE KONTROL RAPORU
(Her bakim sonrasi veya en geç ..... ayda bir kere uygulanir.)

GAZIN CINSI: ................................................................................................................... ............................

ÜNITESI        : ............................................... ...............................................................................................

SAHA ISMI : .................................................... ..............................................................................................

TARIH:..........................

1) Hat Üzerindeki Kaynak,   Disli Baglanti , Flans, Vana Salmastralarindan  Dedektör, 
Köpük, El ve Göz  Kontrolü Sonucu Kaçak  Tespit Edilmis midir ?

Evet                     Hayir

2) Hat Yakinindan Geçen Buhar, Armatür Veya Benzeri Isi Kaynagi Var mi?
Evet                     Hayir

3) Boru Et Kalinligi Ölçümü Sonrasi  Orijinal Kalinligin Yarisina  Düsen Yer Tespit                   
Edilmis midir ?

Evet                     Hayir

4) Basinç Düsürme Istasyonu Bakimi Ve Temizligi Is Talimatina Uygun Yapilmis midir ?

Evet                     Hayir

5) Tesiste Yanma-Kontrol Otomasyon  Sistemi Bakimi Ve Kontrolü Is Talimatina Uygun 
Yapiliyor mu ?

6) Bakim Sirasinda Yapilanlar Listesi  Tesis Dosyasina Yerlestirilmis midir ?

Evet                     Hayir

Evet                     Hayir

7. Sistemdeki basinç, sicaklik vs. ölçüm degerleri dizayn ve ayar degerleri içerisinde mi?

Evet                     Hayir

8. Akiskan cinsi ve yönü belirli mi?

Evet                     Hayir

AÇIKLAMA: .....................................................................................................................

9. Boru hattinin tamami Erdemir Plant Standard’a uygun renk ve sekilde boyali mi?

Evet                     Hayir

 
Rapor no-2: Basinçli Hava Tankli Kompresörlerin Periyodik Test Ve Kontrol Raporu 
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Rapor No                   :

Test Uygulama Tarihi:
Test Uygulanan Ünite   :
Test Uygulama Sebebi:
Test Gecerlilik Süresi    :

TANK ( GAZ DEPOSU ) MOTOR ( DIESEL, BENZIN, ELEKTRIK )
Hacim                     : Marka     : Güç        : (BG) (Kg)
Isletme Basinci        : Imal Yili  : Devir       : (Dev/dak)
Deneme Basinci      : Numarasi: Gerilim    :     (V)
Kontrol Tarihi           : Motor Fis, Priz Topraklanmistir.
Tankta yukaridaki bilgileri havi bir plaka Motorun uzaktan durdurulmasi saglanmistir.
mevcuttur. Sogutma suyu akisi izlenebilmektedir.
Çek Valf hassas çalismaktadir. Motor, ayarlanan basinçta durmaktadir.
Bosaltma muslugu tankin en alt yerinde Durmayip fazla gazi havaya atmaktadir.
ve kolayca açilabilmektedir. Hiz regülatörü iyi çalismaktadir.
Emniyet valfiaçinca uyarma isligi çalmaktadir. KOMPRESÖR
Tank mukavim bir odada bulunmaktadir. Imalatçi        : Imal Yili  :
( Sabit tesislerde ) Basilan Gaz  : Debi       :  (Lt/Dak)
Emniyet valfi atü' ye ayarlanmis En Yüksek çalisma basinci        :             (Kg/cm

3
)

ve hassas çalismaktadir. Komp. De yukaridaki bilgileri havi plaka vardir.
Çikista stop redüksiyon valf vardir. Ve çalis Kullanilan yagin cinsi  ............................  dir.
maktadir. Kompresörün temiz gaz emmesi saglanmistir.

DIGER AKSESUARLAR :

Kompresör - Tank arasinda seperatör vardir ve görevini iyi yapmaktadir.
Bütün cihaz ve aksesuarlar sikistirilan gaza mukavimdir.
Tank - Kompresör arasina da slop valfi konuldugundan kompresör - slop valf arasinda emniyet valfi
konulmus ve ..................... Atü' ye ayarlanmistir.
Otomatikle, bosa alma veya çalisma basinci .................. Atüye ayarlanmistir.
Otomatikle yüke geçme veya çalisma basinci ................. Atüye ayarlanmistir. 
Otomatik duruslarda kompresör tarafindan kalan gazi kolayca bosaltabilmektedir.
Manometre stop / redüksiyon valfi ile emniyet valfi arasinda olup yeri uygundur.
Manometrede ibre titresimi önlemis olup ................... Atüde kirmizi bir çizgi vardir.
Manometrenin dogru gösterdigi tahkik edilmistir.

DENEY YÖNTEMI         :

NOTLAR VE ÖNERILER :

SONUÇ                        :

TEKNIK ÖZELLIKLER

TEST VE KONTROLÜ UYGULAYAN YETKILI ELEMANLAR

ADI SOYADI GÖREV ÜNVANI PERSONEL NO IMZA

 BASINÇLI HAVA TANKLI KOMPRESÖRLERIN                                         

TEST VE  KONTROL RAPORU

Rapor Tanzim Tarihi     :

 
Rapor no-3: Basinçli Gaz Tüpleri Periyodik Test ve Kontrol Raporu 
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STANDARDI

IMALATÇI FIRMA

IMAL TARIHI

IMALAT TÜP NO

SATICI FIRMA

ÇALISMA BASINCI 

HACMI

BOS AGIRLIK

%4 TOLER.AGIRLIK

TÜP CINSI UNVAN PERS.NO ADI SOYADI IMZA IMZA IMZA IMZA

STANDARDI OPERATÖR

IMALATÇI FIRMA FORMEN

DAYANIM BASINCI MÜHENDIS

1
2

3
1

2
3

1
2

3

UNVAN IMZA IMZA IMZA IMZA IMZA IMZA IMZA

OPERATÖR

FORMEN

MÜHENDIS

UNVAN PERS.NO ADI SOYADI IMZA IMZA IMZA IMZA IMZA

AGIRLIK KAYBI (kg)

BOS AGIRLIK (KG)

KO
NT

RO
L 

ED
EN ADI SOYADI

PE
RI

YO
DI

K 
TE

ST
 B

IL
G

IL
ER

kg/cm²

lt

kg

TARIH

IM
AL

AT
 B

IL
G

IL
ER

I

VA
NA

TÜ
P

300 kg/cm² 

kg

TS1520

TS11169

IMZAPE
RI

YO
DI

K 
TE

ST
 B

IL
G

IL
ER

I (
HI

DR
O

ST
AT

IK
)

VANA VE VIDALARININ KONTROLU

 

TE
ST

TE
N 

Ö
N

C
E

B
A

SI
N

Ç
 

A
LT

IN
D

A
TE

ST
TE

N 
SO

NR
AÇE

VR
E 

UZ
UN

LU
G

U 
(c

m
)

EN
 A

Z 
YI

LD
A 

BI
R 

YA
PI

LM
AS

I G
ER

EK
EN

 K
O

NT
RO

LL
AR

O
PE

R
A

TÖ
R

FO
RM

EN
M

ÜH
EN

DI
S

SISKINLIK KONTROLU

TÜP AYAK VE YAKASI KONTROLU

EZKLIK KONTROLU

DERIN ÇIZIK KONTROLU

ÇATLAK KONTROLU

METAL ILAVESI KONTROLU

 BASINÇLI GAZ TÜPLERI PERIYODIK TEST VE KONTROL RAPORU

TS7450

YIL

ALAN KOROZYON KONTROLU

NOKTA KOROZYON KONTROLU

TARIH

KO
NT

RO
L 

ED
EN

MUF ÇÖKMESI KONTROLU

YANGIN HASARI KONTROLU

kg/cm²                                                                                                             
BAR

BOYAMA VE BAKIM TARIHI 

BOYA RENGI

SERVISE GIRIS TARIHI

BO
YA

 V
E 

BA
KI

M
 IS

LE
RI

KO
NT

RO
L 

ED
EN

PERIYODIK TEST VE KONTROL STANDARDI

HIDROSTATIK TEST PERIYODU

HIDROSTATIK TEST BASINCI

ÇEVRE

ÇEVRE

ÇEVRE

30
0

1

2

3

NO : 
1/

2
1/

2
30

0

 
NOT : Periyodik Test ve Kontrollar, Kalite Güvence Sistemi Kapsaminda hazirlanan ; 841 603 004 
No'lu IS TALIMATINA göre yapilacaktir. 
 
 
 
Rapor no-4: Basinçli Gaz Tanklari Periyodik Test ve Kontrol Raporu 
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Rapor no-5: Basinçli Likit Tanklari Periyodik Test ve Kontrol Raporu 
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SONUÇ 
 
Çalisma sonucunda, is sagligi ve is güvenligi yönünden; gaz ve likit tüpleri, gaz ve likit tanklari, 
basinçli hava tankli kompresörler ve buhar kazanlari için ayri ve standart test ve kontrol raporlari 
olusturulmustur. Bu raporlar makale içerisinde  verilmektedir. Bu sekilde farkli birimlerdeki benzer 
basinçli kaplarin periyodik test ve kontrolü için, standartlasma hedeflenmistir.  
 

Bu çalismanin, ülkemizde basinçli kaplarin periyodik test ve kontrolü ile ilgili standart hazirlanmasina 
ve basinçli kap kullanan ülkemiz düzeyindeki kuruluslar arasinda standardizasyon çalismalarina katki 
saglayacagi düsünülmektedir. 
 
 
 
 
KAYNAKLAR 
 

[1] Isçi Sagligi ve Is Güvenligi Tüzügü. Çalisma ve Sosyal Güvenlik Bakanligi, Isçi Sagligi Daire  
Baskanligi Is Sagligi ve Is Güvenligi ile ilgili Genel Bilgiler. Yayin No: 1993 / 30. 

[2] TS 7450 Kullanimdaki Çelik Tüplerin (Basinçli Gazlar için) Periyodik Muayene, Deney, Bakim ve 
Tamiri Kurallari. 

[3] Erdemir Plant Standards. Bölüm: 300-1.9 ve 300-2.6. 
[4] TS 3362 Basinçli Kaplar Hesaplama Kurallari. 
[5] TS 11791 Tüpler-Basinçli-Çözülmüs Asetilen Gazi Için-Çelikten Periyodik  Muayene, Deney Ve 

Bakim Kurallari. 
[6] TS 2025 Buhar Kazanlari Isletme, Muayene ve Bakim Genel Kurallari. 
[7] TS 1203 Basinçli hava depolari. 
[8] TS 1519 Tüpler Çelik, Basinçli Gazlar Için. 
[9] ASME Boiler and Pressure Vessel Code. 
[10] AD Merkblatt Code. 
[11] JIS B 8243 Japanese Pressure Vessel Code. 
 
 
 
 
ÖZGEÇMISLER 
 
Erdal KIMSESIZ 
 
1953 Yilinda Erzurum’da dogdu. 1983 yilinda Istanbul Teknik Üniversitesi’nden Makine Yüksek 
Mühendisi olarak mezun oldu. 1978 Yilinda Erdemir’e girdi. Erdemir’de enerji yatirimlarinin 
yapilmasinda mühendis ve yönetici olarak görev yapti. Halen ERDEMIR’de Teknik Hizmetler Genel 
Müdür Yardimcisi olarak görev yapmaktadir. Enerji konusunda ulusal ve uluslararasi yayinlari 
bulunmaktadir. 
 
Emrullah ÇAYIR 
 
1961 yilinda Siran/Gümüshane’de dogdu. 1982 yilinda Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik 
Fakültesi Makine Mühendisligi bölümünü bitirdi. Makine mühendisligi ana bilim dalinda; 1986 yilinda 
ODTÜ’den Yüksek Lisans ve 1996 yilinda ITÜ’den Doktora derecelerini aldi. 1999 yilinda Anadolu 
Üniversitesi Açik Ögretim Fakültesi Iktisat bölümünü bitirdi. 1984-1986 yillarinda ODTÜ’de, 1988-1990 
yillari arasinda Hacettepe Üniversitesi’nde Arastirma Görevlisi olarak çalisti. 1990 yilinda Erdemir’e 
girdi. Erdemir’de etüt proje ve bakim departmanlarinda çalisti. Halen Erdemir’de verimlilik yönetim 
departmaninda yönetici olarak görev yapmaktadir. Çalismalarini verimlilik ve bilgisayar destekli bakim 
yönetim sistemleri alanlarinda yogunlastirmistir.  
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Nurettin REIS. 
 
1950 Yilinda Bafra' da dogdu. 1974 Yilinda I.T.Ü  Makina Fakültesini bitirdi. TOKAR A.S.,  
MORRISON-KNUDSEN  ve SOYTAS A.S. Firmalarinda çalistiktan sonra 1990 yilinda ERDEMIR' e 
girdi.  1992 yilindan beri Teknik Emniyet Basmühendisligi  görevini yürütmektedir. 
 
Volkan GEMICI 
 
1971 yilinda Zonguldak'ta dogdu. 1992 yilinda Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik 
Fakültesi Maden Mühendisliginden mezun oldu. 1993-1996 yillari arasi Zonguldak Genel Maden-Is'te 
Is Güvenligi uzmani olarak görev yapti. 1998 yilindan itibaren ERDEMIR’e girdi. Halen  Teknik 
Emniyet Müdürlügü'nde teknik emniyet mühendisi olarak görev yapmaktadir. 
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